PHIMP@

| overensstemmelse med Forordning (EF) nr. 1907 /2006 (REACH), bilag 1l, med senere tilpasning i henhold til Forordning (EU) nr.
2020/878

SIKKERHEDSDATABLAD

PH Universal Skumrens

PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

1.1. Produktidentifikator
v Handelsnavn
PH Universal Skumrens
Unik formelidentifikator (UFI)
NKG2-A12N-A00T-QSQJ
1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarades
Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen
Renggringsmiddel
v Liste over use descriptorer (REACH)
Produktkategori Beskrivelse

PC 35 Vaske- og renseprodukter(herunder oplgsningsmiddelbaserede produkter).
Anvendelser der frarades
Ingen kendte.
1.3. Naermere oplysninger om leverandgren af sikkerhedsdatabladet
Firmanavn og adresse
PH Import
Asvej 5b
7700 Thisted
Danmark
+45 4241 1855
Kontaktperson
Mette @stergaard Wozniak
E-mail
mail@phimport.dk
Revision
30.10.2025
SDS Version
2.0
Dato for forrige udgave
13.11.2024 (1.0)
1.4. Nedtelefon
Kontakt Giftlinjen pa telefon +45 82 12 12 12 (abent 24 timer i degnet).
Se punkt 4 om ferstehjeelpsforanstaltninger.

PUNKT 2: Fareidentifikation

Klassificeret i henhold til Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1272/2008 (CLP).
2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen
Aerosol 1; H222, H229, Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan spraenges ved opvarmning.

Produktet er et aerosolprodukt, hvor drivgassen separeres fra produktet ved brug. Indholdet af drivgasserne er derfor
ikke taget i betragtning ved klassificering af produktet i forhold til sundheds- og miljgeffekter.

2.2. Markningselementer
Farepiktogram
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Signalord
Fare
Faresatninger
Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Kan spraenges ved opvarmning. (H222, H229)
Sikkerhedssaetning(er)
Generelt
Opbevares utilgaengeligt for bern. (P102)
Hvis der er brug for legehjeelp, medbring da beholderen eller etiketten. (P101)
Forebyggelse
Holdes vaek fra varme, varme overflader, gnister, aben ild og andre antaendelseskilder. Rygning forbudt. (P210)
Spray ikke mod aben ild eller andre antzendelseskilder. (P211)
Ma ikke punkteres eller braendes, heller ikke efter brug. (P251)
v Reaktion
Ikke relevant.
v Opbevaring
Beskyttes mod sollys. Ma ikke udseettes for en temperatur, som overstiger 50 °C/122°F. (P410+P412)
Opbevares pa et godt ventileret sted. (P403)
v Bortskaffelse
Ikke relevant.
v Oplysningspligtige indholdsstoffer
Indeholder ingen oplysningspligtige stoffer
Anden maerkning

UFI: NKG2-A12N-A00T-QSQ)J

v Indholdsmaerkning jeevnfer detergent-forordning (EF) nr. 648/2004 (geaelder for emballage til vaskemidler, der szelges

til offentligheden)
>5% - <15%
- Alifatiske kulbrinter
<5%
- Nonioniske overfladeaktive stoffer

2.3. Andre farer

Andet
I tilfeelde af ek kan der hurtigt dannes hgje koncentrationer af gas, som kan vaere toksisk, kvaelende eller eksplosiv.
Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som opfylder kriterierne for at skulle klassificeres som et PBT-
og/eller vPvB-stof.
Produktet indeholder ingen stoffer, der er vurderet til at veere hormonforstyrrende i overensstemmelse med
kriterierne i Kommissionens delegerede forordning (EU) 201772100 eller Kommissionens forordning (EU)
2023/707.

PUNKT 3: Sammensaetning af/oplysning om indholdsstoffer

3.1. Stoffer
Finder ikke anvendelse. Dette produkt er en blanding.
3.2. vBlandinger

Produkt/Substans Identifikatorer % w/w Klassificering Bem.

butan (indhold > 0.1 % CAS nr: 106-97-8 5-10% Flam. Gas 1A, H220 [16]
butadin (203-450-8));isobutan EF nr: 203-448-7
(indhold = 0.1 % butadin REACH: 01-2119474691-32-XXXX

(203-450-8)) Indeksnr: 601-004-01-8

Propane CAS nr: 74-98-6 5-10% Flam. Gas 1A, H220 [16]
EF nr: 200-827-9
REACH:
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Indeksnr: 601-003-00-5

propan-2-ol CAS nr: 67-63-0 3-5% Flam. Liq. 2, H225
EF nr: 200-661-7 Eye Irrit. 2, H319
REACH: STOT SE 3, H336
Indeksnr: 603-117-00-0
1-methoxypropan-2-ol CAS nr: 107-98-2 1-3% Flam. Liq. 3, H226 [1]
EF nr: 203-539-1 STOT SE 3, H336
REACH:
Indeksnr: 603-064-00-3
isobutan CAS nr: 75-28-5 1-3% Flam. Gas 1A, H220
EF nr: 200-857-2 Press. Gas (Comp.), H280
REACH:
Indeksnr: 601-004-00-0
ammoniak ....% CAS nr: 1336-21-6 <1% Skin Corr 1B, H314
EF nr: 215-647-6 STOT SE 3, H335 (SCL: 5,00 %)
REACH: 01-2119982985-14-XXXX Aquatic Acute 1, H400 (M=1)

Indeksnr: 007-001-01-2

Den fulde ordlyd af H-saetningerne findes i punkt 16. Arbejdshygiejniske greensevaerdier er naevnt i punkt 8, safremt de
er tilgeengelige.

Andre oplysninger
[1] Stoffet har en europaeisk graenseveerdi.
[16] Drivmiddel

PUNKT 4: Ferstehjeelpsforanstaltninger

4.1. Beskrivelse af farstehjeelpsforanstaltninger
Generelt
Ved uheld: Kontakt lzege eller skadestue - medbring etiketten eller dette sikkerhedsdatablad. Leegen kan rette
henvendelse til Arbejds- og miljgmedicinsk klinik, Bispebjerg Hospital, tIf. 38 63 61 72.
Ved vedvarende symptomer eller ved tvivl om den tilskadekomnes tilstand skal der s@ges lsegehjeelp. Giv aldrig en
bevidstlgs person vand eller lignende.
Indanding
Ved andedratsbesvaer eller anden irritation af luftvejene: Bring personen ud i frisk luft og hold personen under
opsyn.
Hudkontakt
Forurenet tgj og sko fjernes. Hud, der har vaeret i kontakt med materialet vaskes grundigt med vand og saebe.
Hudrensemiddel kan anvendes. Brug IKKE oplgsningsmidler eller fortyndere.
@jenkontakt
Ved kontakt med gjnene: Skyl straks med vand eller saltvand (20-30 °C) i mindst 5 minutter. Fjern evt. kontaktlinser.
Seg leege og fortsaet skylningen under transporten derhen.
Indtagelse
Hvis personen er ved bevidsthed, skyl og rens munden med vand og hold personen under opsyn. Giv ikke personen
noget at drikke.
Ved ildebefindende: Kontakt omgaende laege og medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra produktet.
Fremkald ikke opkastning, medmindre laegen anbefaler det. Seenk hovedet, saledes at evt. opkast ikke vil lgbe
tilbage i munden og halsen.
Forbraending
Skyl med rigelige mangder vand indtil smerten opherer og fortsaet derefter i 30 min.
4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, bade akutte og forsinkede
Ingen kendte.
4.3. Angivelse af om gjeblikkelig lsegehjaelp og seerlig behandling er ngdvendig
Behandles symptomatisk.
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Oplysning til leegen
Medbring dette sikkerhedsdatablad eller etiketten fra materialet.

PUNKT 5: Brandbekaempelse

5.1. Slukningsmidler
Egnede slukningsmidler: Alkoholbestandigt skum, kulsyre, pulvere, vandtage.
Uegnede slukningsmidler: Vandstrale begr ikke anvendes, da det kan sprede branden.

5.2. Seerlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen
Yderst brandfarlig aerosol. Beholder under tryk. Ved brand eller opvarmning vil der dannes overtryk i beholderen, som
dermed risikere at briste.
Ved brug kan brandfarlige dampe/eksplosive damp-luftblandinger dannes.
Brand vil udvikle teet r@g. Udsaettelse for nedbrydningsprodukter kan udgere en sundhedsfare. Lukkede beholdere, der
udseettes for ild, afkeles med vand. Lad ikke vand fra brandslukning lgbe ud i kloakker og vandlgb.
Hvis produktet udseettes for hgje temperaturer, fx i tilfeelde af brand, kan der dannes farlige nedbrydningsprodukter.
Disse er:
Carbonoxider (CO/ CO2)

5.3. Anvisninger for brandmandskab
Brug fuld andedraetsbeskyttelse og beskyttelsesbeklaedning for at forhindre kontakt. Ved direkte kontakt med
kemikaliet kan indsatsleder kontakte kemikalieberedskabsvagten pa telefon 72 85 20 00 (degnvagt), med henblik pa
yderligere radgivning.

PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige vaernemidler og nadprocedurer
Utilsigtede udslip vil altid udgere en alvorlig risiko for brand eller eksplosion.
Ikke antzaendt lager afkgles med vandtage. Fjern om muligt brandbare materialer. Sgrg for tilstraekkelig ventilation.
Serg for tilstraekkelig ventilation, iseer i lukkede omrader.
6.2. ¥ Miljgbeskyttelsesforanstaltninger
Undga udledning til miljget. Ma ikke temmes i vandlgb, aflgb eller kloakker.
Hold uautoriserede personer vaek fra spildet
6.3. Metoder og udstyr til inddeemning og oprensning
Udslip begraenses og opsamles med granulat eller lignende og bortskaffes efter reglerne om farligt affald.
Spild begraenses og opsamles med ikke-brandbart absorberende materiale, f.eks. sand, jord, vemiculite, diatomejord
og placeres i beholder og bortskaffes i overensstemmelse med galdende regler.
Rengering foretages sa vidt muligt med rengeringsmidler. Oplasningsmidler bar undgas.
6.4. Henvisning til andre punkter
Se punkt 13 "Bortskaffelse" om handtering af affald.
Se punkt 8 "Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler" for beskyttelsesforanstaltninger.

PUNKT 7: Handtering og opbevaring

7.1. Forholdsregler for sikker handtering
Spray ikke mod aben ild eller andre anteendelseskilder.
Ma ikke punkteres eller braendes, heller ikke efter brug.
Rygning samt indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.
Se punktet "Eksponeringskontrol/personlige veernemidler" for oplysning om personlig beskyttelse.
7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed
Materialet opbevares i teet lukkede beholdere beskyttet mod fugt og lys. Angiv anbrudsdato pa beholderen ved abning
og test ved reglemaessig kontrol for peroxidindhold. Overskrid ikke angivne opbevaringstider.
Opbevares keligt pa et godt ventileret omrade vaek fra mulige antsendelseskilder.
Emballager der indeholder gas under tryk (spray- og aerosolbeholdere) skal opbevares bag et tradnet, som ved uheld
tillader, at gas frit kan forlade opbevaringsstedet, mens stykker og rester af eksploderet emballage tilbageholdes.
Anbefalet opbevaringsmateriale
Opbevares altid i beholdere af samme materiale som den originale.
Opbevaringsbetingelser
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>0°C
<50°C
Beskyttes mod sollys.
Tart, keligt og velventileret
Holdbarhed: 36 maneder
Materialer, der skal undgas
Staerke syrer, steerke baser, staerke oxidationsmidler og steerke reduktionsmidler.
7.3. Seerlige anvendelser
Produktet bgr kun bruges til anvendelser beskrevet i punkt 1.2.

PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige vaernemidler

8.1. v Kontrolparametre
butan (indhold > 0.1 % butadin (203-450-8));isobutan (indhold > 0.1 % butadin (203-450-8))
Graensevaerdi (8 timer) (mg/m3): 1200
Graensevaerdi (8 timer) (ppm): 500
Graensevaerdi (15 minutter) (mg/m?3): 2400
Graensevaerdi (15 minutter) (ppm): 1000

Propane

Graensevardi
Graensevardi
Graensevaerdi
Graensevaerdi

8 timer) (mg/m?3): 1800

8 timer) (ppm): 1000

15 minutter) (mg/m?3): 3600
15 minutter) (ppm): 2000

—_~ o~~~

propan-2-ol

Graensevaerdi
Greensevaerdi
Greensevaerdi
Graenseveardi

8 timer) (mg/m?3): 490

8 timer) (ppm): 200

15 minutter) (mg/m?): 980
15 minutter) (ppm): 400

P

1-methoxypropan-2-ol

Graenseveaerdi (8 timer) (mg/m3): 185
Graenseveerdi (8 timer) (ppm): 50
Graenseveaerdi (15 minutter) (mg/m?3): 568
Graensevaerdi (15 minutter) (ppm): 150
Anmeerkninger:

E = Stoffet har en EU-graensevaerdi.

H = Stoffet kan optages gennem huden.

Bekendtgerelse nr. 1619 om graensevaerdier for stoffer og materialer af 19/12/2024.

DNEL
1-methoxypropan-2-ol
Varighed: Eksponeringsve;j: DNEL:
Pa lang sigt - systemiske virkninger - arbejdere Dermal 183 mg/kg bw/dag
Pa lang sigt - systemiske virkninger - forbruger Dermal 78 mg/kg bw/dag
Pa kort sigt - lokale virkninger - arbejdere Indanding 553.5 mg/m?
Pa kort sigt - systemiske virkninger - arbejdere Indanding 553.5 mg/m?
Pa lang sigt - systemiske virkninger - arbejdere Indanding 369 mg/m?
Pa lang sigt - systemiske virkninger - forbruger Indanding 43.9 mg/m?
Pa lang sigt - systemiske virkninger - forbruger Oral 33 mg/kg bw/dag
propan-2-ol
Varighed: Eksponeringsvej: DNEL:
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Pa lang sigt - systemiske virkninger - arbejdere
Pa lang sigt - systemiske virkninger - arbejdere
Pa lang sigt - systemiske virkninger - forbruger
Pa lang sigt - systemiske virkninger - forbruger
Pa kort sigt - systemiske virkninger - arbejdere

Pa kort sigt - systemiske virkninger - forbruger
Pa lang sigt - systemiske virkninger - arbejdere
Pa lang sigt - systemiske virkninger - arbejdere
Pa lang sigt - systemiske virkninger - forbruger
Pa lang sigt - systemiske virkninger - forbruger
Pa kort sigt - systemiske virkninger - forbruger
Pa lang sigt - systemiske virkninger - forbruger

Pa lang sigt - systemiske virkninger - forbruger

PNEC

1-methoxypropan-2-ol
Eksponeringsve;j:
Ferskvand
Ferskvandssediment
Hawand
Hawandssediment

Jord

Periodisk udslip (ferskvand)

Spildevandsbehandlingsanlaeg

propan-2-ol
Eksponeringsve;j:
Ferskvand

Ferskvand
Ferskvandssediment
Ferskvandssediment
Hawand

Hawand
Hawandssediment
Hawandssediment

Jord

Jord

Periodisk udslip

Periodisk udslip (ferskvand)
Rovdyr
Spildevandsbehandlingsanlaeg

Spildevandsbehandlingsanlaeg

8.2. Eksponeringskontrol

Dermal
Dermal
Dermal
Dermal
Indanding
Indanding
Indanding
Indanding
Indanding
Indanding
Oral

Oral

Oral

Varighed af eksponering:

Varighed af eksponering:

888 mg/kg bw/dag
888 mg/kg bw/dag
319mg/kg bw/dag
319 mg/kg bw/dag
1000 mg/m?

178 mg/m?

500 mg7m3

500 mg/m?
89mg/m3

89 mg/m?

51 mg/kg bw/dag
26mg/kg bw/dag
26 mg/kg bw/dag

PNEC:

10 mg/L
52.3 mg/kg
1 mg/L

5.2 mg/kg
4.59 mg/kg
100 mg/L
100 mg/L

PNEC:
140,9 mg/I
140.9 mg/L
552 mg/kg
552 mg/kg
140,9 mg/I
140.9 mg/L
552mg/kg
552 mg/kg
28 mg/kg
28 mg/kg
140,9 mg/I
140.9 mg/L
160 mg/kg
251 mg/I
2.251 g/L

Overholdelse af de angivne graensevaerdier bgr kontrolleres regelmaessigt. Se evt. At-vejledning D.7.1, maj 2001.

Generelle forholdsregler

Rygning samt indtagelse af mad og drikke er ikke tilladt i arbejdslokaler.
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Eksponeringsscenarier

Der er ikke implementeret nogen eksponeringsscenarier for dette produkt.

Eksponeringsgraense

Erhvervsmaessige brugere er omfattet af arbejdsmiljglovgivningens regler om maksimumkoncentrationer for

eksponering. Se arbejdshygiejniske granseveerdier ovenfor.

Tekniske tiltag

Udvis almindelig forsigtighed ved brug af produktet. Undga indanding af gas og stev.
Hygiejniske foranstaltninger
Ved hver pause i brug af produktet og ved arbejdets opher skal eksponerede omrader af kroppen afvaskes. Vaer

seerlig opmaerksom pa haender, underarme og ansigt.
Foranstaltninger til begraensning af eksponering af miljget

Ingen seerlige krav.

Individuelle beskyttelsesforanstaltninger

Generelt

Alt tilsmudset tgj tages af og vaskes inden genanvendelse.

Safremt arbejdsprocessen er omfattet af bekendtgerelsen om arbejde med kodenummererede produkter
(Arbejdstilsynets Bekendtggrelse nr. 302/1993), skal veernemidler vaelges i overensstemmelse hermed. Se evt.
produktets kodenummer i punkt 15.
Anvend kun CE-meaerket veerneudstyr.

Luftvejene
Type

Normalt er personligt
andedraetsveern ikke
ngdvendig |
Arbejdssituation: Ved
udvikling af damp,
brug dndedraetsveern
med godkendt filter

Normalt er personligt
andedraetsveern ikke
ngdvendig |
Arbejdssituation: Ved
udvikling af damp,
brug andedraetsveern
med godkendt filter

Hud og krop
Type

Seerligt arbejdstej bar
anvendes

v Heender
Materiale

Nitrilgummi

Nitrilgummi

Q@jne
Type

Klasse

Type/Kategori

Handsketykkelse (mm)
0,5

0,5

Standarder

Beskyttelsesbriller med EN166

sideskjold

Farve

Standarder

Gennembrudstid (min.) Standarder

> 480

> 480

EN374-2, EN16523-13,
EN388

EN374-2, EN16523-13,
EN388

@ @ O
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PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

9.1. Oplysninger om grundlaeggende fysiske og kemiske egenskaber
Fysisk form
Aerosol
Farve
Farvelgs
Lugt / Lugtteerskel (ppm)
Alkohol
pH
Ikke anvendelig
Massefylde (g/cmd)
0,95
v Kinematisk viskositet
Ingen data tilgaengelige.
v Partikelegenskaber
Ingen data tilgaengelige.
Tilstandseendring og dampe
v Smeltepunkt/frysepunkt (°C)
Ingen data tilgaengelige.
Blgdgeringspunkt/-interval (°C)
Finder ikke anvendelse pa aerosoler.
Kogepunkt (°C)
-44.5
Damptryk
23 hPa
v Relativdampmassefylde
Ingen data tilgaengelige.
v Nedbrydningstemperatur (°C)
Ingen data tilgaengelige.
Data for brand- og eksplosionsfare
Flammepunkt (°C)
-97
Antaendelighed (°C)
365
v Selvanteendelsestemperatur (°C)
Ingen data tilgeengelige.
@vre og nedre eksplosionsgraense (% v/v)
1,5-13,7
Oplgselighed
v Oplgselighed i vand
Ingen data tilgaengelige.
v n-octanol/vand koefficient (LogKow)
Ingen data tilgaengelige.
v Oplaselighed i fedt (g/L)
Ingen data tilgaengelige.
9.2. Andre oplysninger
Andre fysiske og kemiske parametre
Ingen data tilgaengelige.
v Oxiderende egenskaber
Ingen data tilgaengelige.

PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet
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10.1. Reaktivitet
Ingen data tilgaengelige.
10.2. Kemisk stabilitet
Produktet er stabilt under de betingelser, som er angivet i punkt 7 "Handtering og opbevaring".
10.3. Risiko for farlige reaktioner
Ingen kendte.
10.4. Forhold, der skal undgas
Undga statisk elektricitet.
M3 ikke udsaettes for opvarmning (fx solbestraling), da overtryk kan udvikles.
10.5. Materialer, der skal undgas
Steerke syrer, staerke baser, staerke oxidationsmidler og steerke reduktionsmidler.
10.6. v Farlige nedbrydningsprodukter
Under normale opbevarings- og brugsforhold bar der ikke dannes farlige nedbrydningsprodukter.

PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

11.1. Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008
v Akut toksicitet

Produkt/Substans propan-2-ol
Art: Kanin
Eksponeringsvej: Dermal
Test: LD50

Resultat: >2000 mg/kg -
Produkt/Substans propan-2-ol
Art: Rotte
Eksponeringsvej: Oral

Test: LD50
Resultat: 5840 mg/kg -
Produkt/Substans propan-2-ol
Art: Rotte
Eksponeringsvej: Indanding
Test: LC50
Resultat: 66,1mg/l 4 h -
Produkt/Substans propan-2-ol
Art: Rotte
Eksponeringsvej: Indanding
Test: LC50
Resultat: 47,5mg/I 8 h -

Pa grundlag af de foreliggende data for blandingen anses kriterierne for klassificering ikke for at vaere opfyldt.
v Hudaetsning/-irritation

Pa grundlag af de foreliggende data for blandingen anses kriterierne for klassificering ikke for at vaere opfyldt.
v Alvorlig gjenskade/gjenirritation

Pa grundlag af de foreliggende data for blandingen anses kriterierne for klassificering ikke for at vaere opfyldt.
v Respiratorisk sensibilisering

Pa grundlag af de foreliggende data for blandingen anses kriterierne for klassificering ikke for at veere opfyldt.
v Hudsensibilisering

Pa grundlag af de foreliggende data for blandingen anses kriterierne for klassificering ikke for at vaere opfyldt.
v Kimcellemutagenicitet

Pa grundlag af de foreliggende data for blandingen anses kriterierne for klassificering ikke for at veere opfyldt.
v Kraeftfremkaldende egenskaber

Pa grundlag af de foreliggende data for blandingen anses kriterierne for klassificering ikke for at veere opfyldt.
v Reproduktionstoksicitet

Pa grundlag af de foreliggende data for blandingen anses kriterierne for klassificering ikke for at vaere opfyldt.
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v Enkel STOT-eksponering

Pa grundlag af de foreliggende data for blandingen anses kriterierne for klassificering ikke for at vaere opfyldt.
v Gentagne STOT-eksponeringer
Pa grundlag af de foreliggende data for blandingen anses kriterierne for klassificering ikke for at vaere opfyldt.

v Aspirationsfare

Pa grundlag af de foreliggende data for blandingen anses kriterierne for klassificering ikke for at veere opfyldt.
11.2. Oplysninger om andre farer

Langtidsvirkninger
Ingen kendte.

v Hormonforstyrrende egenskaber
Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som er vurderet til at have hormonforstyrrende egenskaber i forhold

til sundhed.
Andre oplysninger

propan-2-ol er klassificeret af IARC i gruppe 3.

PUNKT 12: Miljgoplysninger

12.1. v Toksicitet
Produkt/Substans
Art:

Varighed:
Test:
Resultat:

Produkt/Substans
Art:

Varighed:

Test:

Resultat:

Produkt/Substans
Art:

Varighed:

Test:

Resultat:

Produkt/Substans
Art:

Varighed:

Test:

Resultat:

Produkt/Substans
Art:

Varighed:

Test:

Resultat:

Produkt/Substans
Art:

Varighed:

Test:

Resultat:

Produkt/Substans
Art:

Varighed:

Test:

propan-2-ol
Alger

8 dage
NOEC
>1800 mg/I -

propan-2-ol

Fisk

96 timer

LC50

8970-9280 mg/I -

propan-2-ol
Dafnier

24 timer
EC50

9714 mg/l -

propan-2-ol
Krebsdyr
18 timer
EC10

5175 mg/I -

propan-2-ol

Krebsdyr

Ingen data tilgaengelige
EC50

>1000mg/I -

isobutan
Alger
72 timer
EC50
8,6 mg/l -

isobutan
Dafnier
48 timer
EC50
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Resultat: 16,3 mg/l -
Produkt/Substans isobutan
Art: Fisk
Varighed: 96 timer
Test: LC50
Resultat: 28 mg/kg -

Pa grundlag af de foreliggende data for blandingen anses kriterierne for klassificering ikke for at vaere opfyldt.
12.2. Persistens og nedbrydelighed

Produkt/Substans propan-2-ol
Resultat: 95%

Konklusion: Let bionedbrydeligt
Test: OECD 301 E
Produkt/Substans isobutan
Konklusion: Let bionedbrydeligt

Praeparatets tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004 om
vaske- og renggringsmidler. Data til bekraeftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente
myndigheder og vil kunne stilles til radighed pa direkte forespergsel herfra eller pa forespergsel fra fabrikanter af
vaske- og renggringsmidler.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Produkt/Substans propan-2-ol

Konklusion: Intet potentiale for bioakkumulering
Produkt/Substans isobutan

Konklusion: Intet potentiale for bioakkumulering

12.4. Mobilitet i jord
Ingen data tilgaengelige.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering
Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som opfylder kriterierne for at skulle klassificeres som et PBT- og/eller
vPvB-stof.

12.6. v Hormonforstyrrende egenskaber
Blandingen/produktet indeholder ingen stoffer, som er vurderet til at have hormonforstyrrende egenskaber i forhold
til miljget.

12.7. v Andre negative virkninger
Produktet indeholder gkotoxiske stoffer, som kan have skadelige virkninger for vandlevende organismer.

PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling
Produktet er omfattet af reglerne om farligt affald. (*)
Safremt produkter ikke har vaeret underlagt regelmaessig kontrol for peroxidindhold skal affald handteres som
eksplosivt affald.
HP 3 - Brandfarlig
Kommissionens Forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18. december 2014 om affald.

EAK-kode

16 05 04* Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer
Affaldsgruppe

16 05 04* Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige stoffer

Seerlig maerkning
Ikke relevant.

Forurenet emballage
Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet.
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PUNKT 14: Transportoplysninger

14.1 14.2 14.3 14.4 14.5. Andre
UN UN-forsendelsesbetegnelse Transportfareklasse(r) PG* Env** oplysninge
r:

ADR UN1950 AEROSOLER Transportfareklasse: 2 - Nej Begraensed
Faresedler: 2.1 e
Klassifikationskode: 5F mangder:

1L
Tunnelrestri
ktionskode:
(D)

Se i gvrigt
yderligere
informatio
n nedenfor.

IMDG UN1950 AEROSOLS Transportfareklasse: 2 - Nej Begraensed
Faresedler: 2.1 e
Klassifikationskode: 5F mangder:
1L
EmS: F-D S-
u
Se i gvrigt
yderligere
informatio
n nedenfor.

IATA UN1950 AEROSOLS Transportfareklasse: 2 - Nej Se i gvrigt
Faresedler: 2.1 yderligere

Klassifikationskode: 5F informatio

n nedenfor.

* Emballagegruppe
** Miljgfarer
Anden information
Produktet er omfattet af konventionerne om farligt gods.
ADR/ Se Tabel A, sektion 3.2.1 for eventuelle oplysninger om szerlige forhold, krav og advarsler i forbindelse med
transport. Se Skriftlige Anvisninger, sektion 5.4.3, med henblik pa minimering af skader i forbindelse med uheld eller
ulykker under transport.
IMDG / Se sektion 3.2.1 for eventuelle oplysninger om saerlige forhold, krav og advarsler i forbindelse med transport.
IATA / Se Tabel 4.2, for eventuelle oplysninger om saerlige forhold, krav og advarsler i forbindelse med transport.
14.6. Seerlige forsigtighedsregler for brugeren
Ikke relevant.
14.7. Bulktransport til sgs i henhold til IMO-instrumenter
Ingen data tilgaengelige.

PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Seerlige bestemmelser/saerlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og milja
Anvendelsesbegraensninger
Produktet ma ikke anvendes erhvervsmaessigt af unge under 18 ar. Se Arbejdstilsynets bekendtgerelse nr. 1049 af
30. maj 2021 om unges arbejde for evt. undtagelser.
Krav om seerlig uddannelse
Ingen seerlige krav.
SEVESO - Farekategorier / Navngivne farlige stoffer
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P3a - BRANDFARLIGE AEROSOLER, Taerskelmaengde (kolonne 2): 150 tons (net) / (kolonne 3): 500 tons (net)

REACH, Bilag XVII
Jaevnfar punkt 40 er butan (indhold = 0.1 % butadin (203-450-8));isobutan (indhold > 0.1 % butadin (203-450-8))
omfattet af restriktioner.
Jaevnfer punkt 40 er Propane omfattet af restriktioner.
Jaevnfer punkt 40 er propan-2-ol omfattet af restriktioner.
Jaevnfer punkt 40 er 1-methoxypropan-2-ol omfattet af restriktioner.
Jaevnfer punkt 40 er isobutan omfattet af restriktioner.

v Indholdsmaerkning jeevnfer detergentforordning (EF) nr. 648/2004
>5% - <15%
- Alifatiske kulbrinter
<5%
- Nonioniske overfladeaktive stoffer

Bekendtggrelse om arbejde med kodenummererede produkter
Kodenummer (1993): 00-1

v Andet
Praeparatets tensid(er) opfylder kriterierne for biologisk nedbrydelighed i henhold til Regulering (EF) nr. 648/2004
om vaske- og renggringsmidler. Data til bekraeftelse af dette er til disposition for medlemsstaternes kompetente
myndigheder og vil kunne stilles til radighed pa direkte forespergsel herfra eller pa forespergsel fra fabrikanter af
vaske- og renggringsmidler.

Kilder
Arbejdstilsynets bekendtgerelse nr. 1049 af 30. maj 2021 om unges arbejde. Baseret pa Radets direktiv 94/33/EF af
22.juni 1994 om beskyttelse af unge pa arbejdspladsen.
Gravides og ammendes arbejdsmiljg (At-vejledning A.1.8-6, opdateret 2024).
Bekendtggrelse nr. 247 af 14. marts 2014 om indretning m.v. af aerosoler, som andret ved Bek. nr. 301 af 27. marts
2014, Bek. nr. 478 af 25. maj 2016 og Bek. 1336 af 29.november 2017.
Europa-Parlamentets og Radets forordning nr. 648/2004 af 31. marts 2004 om vaske- og renggringsmidler.
Bekendtggrelse nr. 372 af 25. april 2016 om kontrol med risikoen for stgrre uheld med farlige stoffer.
Kommissionens Forordning (EU) nr. 1357/2014 af 18. december 2014 om affald.
Arbejdstilsynets bekendtggrelse nr. 301 af 13. maj 1993 om fastsaettelse af kodenumre med senere aendringer.
Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, maerkning
og emballering af stoffer og blandinger (CLP).
Europa-Parlamentets og Radets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og
godkendelse af samt begraensninger for kemikalier (REACH).

15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering
Nej

PUNKT 16: Andre oplysninger

v Den fulde ordlyd af H-saetninger omtalt i punkt 3
H220, Yderst brandfarlig gas.
H225, Meget brandfarlig vaeske og damp.
H226, Brandfarlig vaeske og damp.
H280, Indeholder gas under tryk, kan eksplodere ved opvarmning.
H314, Forarsager svare atsninger af huden og gjenskader.
H319, Forarsager alvorlig gjenirritation.
H335, Kan forarsage irritation af luftvejene.
H336, Kan forarsage slgvhed eller svimmelhed.
H400, Meget giftig for vandlevende organismer.
v Den fulde ordlyd af identificerede anvendelser omtalt i punkt 1
PC 35 = Vaske- og renseprodukter(herunder oplgsningsmiddelbaserede produkter).
Forkortelser og initialord
ADN = Europaiske Bestemmelser vedrgrende International Transport af Farligt Gods ad Indre Vandveje
ADR = Europaisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej
ATE = Vurdering af Akut Toksicitet
BCF = Biokoncentrationsfaktor
CAS = Chemical Abstracts Service
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CE = Conformité Européenne (den europaeiske konformitetskomite)
CLP = Lovgivning om Klassificering, Maerkning og Emballering af stoffer og blandinger [Europaparlamentets og Radets
Forordning (EF) Nr. 1272/2008]
CSA = Kemikaliesikkerhedsvurderinger
CSR = Kemikaliesikkerhedsrapport
DNEL = Derived-No-Effect-Level
EINECS = Europzisk Fortegnelse over Eksisterende Markedsfgrte Kemiske Stoffer
ES = Eksponeringsscenarie
EUH saetning = CLP-specificeret faresaetning
EuPCS = Det europeiske produktkategoriseringssystem
EWC = Europaeisk Affaldskatalog
FN = Forenede Nationer
GHS = Globalt harmoniseret system til klassificering og maerkning af kemikalier
GWP = Potentiale for global opvarmning
IARC = Internationale agentur for kraeftforskning
IATA = International Air Transport Association
IMDG = Den Internationale Kode for Setransport af Farligt Gods
LogPow = Logaritme af oktanol/vand-fordelingskoefficienten
MARPOL = Den Internationale Konvention om Forebyggelse af Forurening Fra Skibe, 1973 som modificeret ved
Protokollen af 1978.
OECD = Organisationen for @konomisk Samarbejde og Udvikling
PBT = Persistent, Bioakkumulerende og Toksisk
PNEC = Predicted-No-Effect-Concentration
RID = Lovgivningen om International Transport af Farligt Gods pa Bane
RRN = REACH Registreringsnummer
SCL = Specifik koncentrationsgranse.
STOT-RE = Specifik Malorganstoksicitet — Gentagen Eksponering
STOT-SE = Specifik Malorgantoksicitet — Enkelt Eksponering
SVHC = Substances of Very High Concern
TWA = Tidsvaegtet gennemsnit
VOC = Flygtige Organiske Bestanddele
vPvB = Meget Persistente og Meget Bioakkumulerende
Anden information
Klassificeringen af blandingen for fysiske farer er baseret pa forsggsdata.
Sikkerhedsdatabladet er valideret af
Lisbet Tetsche
Andet
/Andringer i forhold til sidste vaesentlige revision (farste ciffer i SDS Version, se punkt 1) af dette sikkerhedsdatablad er
markeret med en bla trekant.
Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad gaelder kun produktet nsevnt i punkt 1 og er ikke ngdvendigvis gaeldende ved
brug sammen med andre produkter.
Det anbefales at udlevere dette sikkerhedsdatablad til den faktiske bruger af produktet. Den naevnte information kan
ikke bruges som produktspecifikation.
Land-sprog: DK-da
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